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FAROLA SOLAR SOLENER F-15

COMPONENTES:

- 1 PANEL MONOCRISTALINO 65 Wp
- 1 BASE DE ACERO AL CARBONO DE

1.6 M CON PIEZA DECORATIVA
SUPERIOR DE FUNDICION
- BATERIA ESTANCA SIN MANTENIMIENTO
-1 REGULADOR CONTROLADOR DE FAROLA
-1 LAMPARA COMPACTA FLUORESCENTE
15 W, 900 LUMENES, 10.000 HORAS, CON
ESCALA DE EFICIENCIA ENERGETICA TIPO A
- 1 COLUMNA CILINDRICA & 100 mm
H=3 m
-1 LUMINARIA GENERAL ELECTRIC

TIPO LUNALYS IP-65 CLASE Il DE
FUNDICION DE ALUMINIO ACABADO
RAL 9006

CARACTERISTICAS:

- AUTONOMIA 3-5 DIAS SEGUN ZONA SOLAR

- HORAS DE FUNCIONAMIENTO
PROGRAMABLES

- CONTAMINACION LUMINICA NULA FHS=0
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-ALUMBRADO DE ANOCHECER A AMANECER
- RESISTENTE A VIENTOS DE 120 Km/h

- TEMPERATURA -102C A+40°C

- PANELES SEGUN IEC 61215, EN 61730 Y
NORMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
ISO 14001

- BALANCE MEDIOAMBIENTAL: 0.5-1 TM
C02/ANO

SISTEMAS PATENTADOS POR SOLENER Lviﬁ!'{‘,._
Mads de 25 anos fabricando farolas solares S b
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OPCIONES:

LAMPARA

- MAYOR POTENCIA DE PANEL Y
BATERIA PARA LUMINARIA DE DOBLE

- BASE CUADRADA AYUNTAMIENTOS

- BATERIAS PARA DIFERENTES RANGOS
DE TEMPERATURA

- ACABADOS ESPECIALES AMBIENTALES
- INTELIGENCIA NIVEL | PROGRAMABLE

- INTELIGENCIA NIVEL Il PROGRAMABLE
CON COMUNICACION

PLACA DE ANCLAJE

/

CIMENTACION:

N/ N

(4) BARRA DE
FIJACION M16

700

HORMIGON

100

60

(4) ARANDELA DIN 125 M 16

(4) ARANDELA GROWER
(4) TUERCA DIN 934 M16
PLACA DE ANCLAJE 400 X400
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DIN 127-B M16
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600

VISTA FRONTAL

ESQUEMA ELECTRICO:

HORMIGON DE LIMPIEZA

VISTA SUPERIOR

‘ PANEL

PROGRAMADOR
LUMINARIA
POLINIVEL
CCONTROLADOR

BATERIAS

PESO  ALTURA  DIMENSIONES PANEL PESO BATERIAS
REFERENCIA
(Kg) = H(mm) (mm) (ke)
F-15 260 | VARIABLE S/POTENCIA 54

CONDICIONES DE VENTA QUE ANULAN Y SUSTITUYEN A CUALQUIER OTRA QUE TENGA EL COMPRADOR
19 Para la aceptacion del pedido mandar sellado y firmado dicho pedido.
22 Forma de pago: Transferencia anticipada del 50% a la aceptacién del presupuesto COMO FIANZA y del otro 50% antes
de salida del material de nuestras instalaciones. El envio de dicha transferencia lleva implicito la aceptacién de estas
condiciones y la renuncia a cualquier otra.
32 Forma de envio: PORTES DEBIDOS.
42 Plazo de entrega: 30 dias a partir de la aceptacién del pedido.
59 Garantia en Espafia: 2 aflos desde la fecha de suministro o factura. No se garantizan los fallos por fenémenos
atmosféricos, fungibles, desgaste normal por uso, mala manipulacién o colocacién. La apertura o manipulaciéon no
autorizada por escrito por parte de personas ajenas a Soluciones Energéticas Universales, S.L. anulara automaticamente
la garantia. Se excluyen robo, vandalismo o cualquier otra causa ajena al fabricante. Garantia del fabricante del panel
fotovoltaico 5 afios el material y 25 afos el 80% de la potencia min. de salida.
62 Validez de la Oferta: 15 dias contados desde la fecha del presupuesto.

N/N2 Cuenta Bancaria: B.B.V.A. 0182 5458 56 0201506378 é CAIXA 2100 2378 88 0200054760
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